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Technisches Informationsblatt 4 / 2. Auflage

Spielplitze sind fiir viele Menschen attraktive Orte der Begegnung, der sozi-
alen Kontakte und der Entwicklung von Lebenserfahrung. Ungezwungene
spielerische Begegnung ermdglicht Kommunikation und Interaktion zwi-
schen behinderten und nicht behinderten Kindern sowie Erwachsenen und
schafft giinstige Bedingungen fiir Integration. Wichtige Voraussetzung fiir die
ungehinderte Beniitzbarkeit von ,,Spielplidtzen fiir Alle* ist ihre weitestge-
hende barrierefreie Planung und Gestaltung und ihre Einbindung in eine bar-
rierefreie Umwelt.

Bild 1: Spielplatz fiir Alle

Dieses Merkblatt formuliert auf Basis der geltenden ONORMEN (siche
Anhang) die Mindestanforderungen an barrierefreies Planen und Bauen von
offentlichen und halboffentlichen Spielplidtzen in Parkanlagen und
Erholungsgebieten, in Wohnhausanlagen, in Biddern, bei Autobahnraststétten
etc..

Fiir die Planung und Gestaltung von ,,Spielpldtzen fiir Alle* sind nicht
»donderlosungen® gefragt, sondern MaBlnahmen, die Integration begiinsti-
gen. Behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche sollen eigen-
stindig und miteinander spielen konnen, Erwachsene und behinderte Eltern
sollen sie dabei begleiten konnen und am Spiel teilnehmen kénnen.

Seite 1



Technisches Informationsblatt 4

Spielplatz fiir alle

il
=
=
i

L |

- g

Bild 2: Doppelschaukel

Bild 4: Vogelnest
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,Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Die Republik ( Bund, Léinder, Gemeinden ) bekennt sich dazu,
die Gleichberechtigung von behinderten und nichtbehinderten
Menschen in allen Bereichen des tiglichen Lebens zu gewdhr-
leisten.*

Bundes-Verfassungsgesetz Art.7 Abs.1, 1997

Dieses Verfassungsgesetz verpflichtet generell dazu, daf die Bediirfnisse von
Menschen mit Sinnesbehinderungen, korperlichen, Behinderungen und
Personen mit Entwicklungsbehinderungen in allen offentlichen Bereichen
beriicksichtigt werden miissen.

Ziel der Gestaltung von Spielplitzen im allgemeinen und von ,,Spielplitzen fiir
Alle* im besonderen ist die Schaffung von Freirdumen mit hohem Spiel-,
Abenteuer- und Kommunikationswert.

Barrierefreie Gestaltung als integrativer Bestandteil dieser Zielsetzung steht
dazu nicht im Widerspruch. Mit barrierefreier Gestaltung soll nicht jedes
Risiko und jegliche Herausforderung vermieden, sondern Spielplitze fiir alle
Menschen nutzbar gemacht werden:

... Freude am Abenteuer und am Bestehen eines Risikos als
Bestandteil des Spielwertes sind im Rahmen kalkulierter spiele-
risch-sportlicher Betdtigung erwiinscht. Fiir Kinder nicht
erkennbare Gefahrensituationen sind zu vermeiden.

(DIN 18 034, ,, Spielplitze und Freifldichen zum Spielen *)

Phantasievolles Spielen in und mit der Umwelt ist ein sehr wesentliches
Element kindlicher Entwicklung. Bei der Planung und Gestaltung von
Spielplitzen ist daher neben dem Angebot an vorgefertigten Spielgeriten auf
das Bespielen und Gestalten der natiirlichen und der baulichen Umwelt Wert zu
legen.

Riickzugsmoglichkeiten und Nischen sind wichtige Elemente, um Geborgenheit
erlebbar und erfahrbar zu machen.

Fiir die Entwicklung von freiem Spiel ist die Gestaltung von ,,Freiriumen‘ im
Sinne der Schaffung nutzungsneutraler Bereiche vorzusehen. Die
Moglichkeiten der Mehrfachnutzung von Spielgeriten sind im Interesse eines
hoheren Spiel- und Erlebniswertes bei der Auswahl der Gerite zu beachten.
Riickzugsmoglichkeiten und Nischen sind wichtige Elemente, die Geborgenheit
erlebbar und erfahrbar machen kénnen.

Spielplatzgestaltung geht iiber das blofe Aufstellen normgerechter Spielgerite
hinaus. Spielplitze bieten dann einen hohen Spielwert, wenn sie geeignet sind,
unterschiedlichste sinnliche Wahrnehmungen zu fordern.

Netzwerk der dsterreichischen Beratungsstellen
fiir barrierefreies Planen und Bauen
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Planungsgrundlagen

Lage und Zugéanglichkeit

Orientierung

Platzerfordernis und
Organisation

Grundausstattung

Mehrfachnutzung

Bespielbarkeit bei
jedem Wetter

Wartung und Pflege

Bild 5: Sandplatz

Netzwerk der dsterreichischen Beratungsstellen
fiir barrierefreies Planen und Bauen

Zuginge und Hauptwege sind barrierefrei herzustellen: Stufen miissen ver-
mieden oder durch Rampen ergidnzt werden; auf ausreichende Wegebreiten
ist zu achten ( lichte Wegbreiten mind. 150 cm, Rampenbreiten mindestens
120 cm ). Barrierefreie Anbindungen an Gehsteige, Parkplitze und offentli-
che Verkehrsflidchen sind erforderlich.

Die grundsitzliche Orientierung mufl durch eine leicht nachvollziehbare
Lesbarkeit der gesamten Anlage und der einzelnen Bereiche moglich sein
(z.B. durch Wegefiihrung, Einrichtung). Dariiber hinaus ist beim Spielplatz-
eingang fiir sehbehinderte und blinde Menschen ein ertastbarer Orientie-
rungsplan vorzusehen, dessen Elemente sich innerhalb des Spielplatzes als
Leitsystem und Erkennungsmerkmale der einzelnen Gerite wiederfinden.

Bei der Gestaltung eines ,Spielplatzes fiir Alle” muf3 iiber den fiir die
Benutzung der einzelnen Spielgerite erforderlichen Platzbedarf hinaus ein
zusitzliches Mal} an Bewegungsflidche vorgesehen werden, die es Kindern im
Rollstuhl und laufenden Kindern moglich macht, sich von Gerit zu Gerit zu
bewegen, ohne einander zu beeintridchtigen oder zu gefihrden. Das Leit-
system fiir sehbeeintrichtigte und blinde Kinder muf} diesen die selbststindi-
ge und ungefihrdete Bewegung zwischenden Spielbereichen ermoglichen.

Die Geritegrundausstattung - Schaukel, Sandkiste und Rutsche - muf} auch
fiir Menschen mit einer Behinderung barrierefrei erreichbar sein. Werden
mehrere gleichartige Gerdte angeboten, kann die Erreichbarkeit der
Zweitgerite anspruchsvoller sein. Um die Beweglichkeit zu fordern und
Abwechslung zu gewihrleisten, sind Spielbereiche und Spielgerite so auszu-
wihlen und zu gestalten, dass sie eine Motivation zum Aussteigen aus dem
Rollstuhl bieten (Anbringung entsprechender Haltegriffe).

Spielgerite, die Mehrfachnutzung nicht nur erméglichen, sondern geradezu
provozieren, sind jenen vorzuziehen, deren Nutzung ,.eindeutig® festgelegt
ist. Wenige Gerite, die zur Mehrfachnutzung einladen, erhdhen den Spielwert
betriichtlich im Vergleich zu einem Uberangebot ,,monofunktionaler** Geriite.

Es sind Elemente und Orte vorzusehen, die die Bespielbarkeit auch bei
Schlechtwetter und starker Sonneneinstrahlung gewihrleisten, wie z.B.
begeh- und befahrbare Spielhiuser. Geeigneten Sonnenschutz bieten Bdume,
Sonnendécher und Sonnensegel

Spielpldtze bediirfen grundsitzlich der sachgerechten und regelmifigen
Wartung und Pflege um grob fahrldssige Méngel hintanzuhalten (sieche EN
1176-1, Spielplatzgerite - Teil 1).

Bild 6: Kletterbaum Bild 7: Heilpflanze
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Elemente des Spielplatzes

Sandspielbereich

Geritespielbereich

Elemente die
Sinneserfahrungen
ermoglichen

Bewegungsspielbereiche

Bild 8: Dendrophon
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Die Sandspielbereiche sollen in verschiedenen Ebenen ausgefiihrt werden,
sodal} das Aussteigen aus dem Rollstuhl gefordert wird.

Eine geeignete Liege- oder Sitzfliche (am besten keilformig) ermoglicht
Kindern biuchlings liegend oder sitzend mitzuspielen.

Schaukeln, Rutschen, Balancier- und Klettergerite sind als Elemente mit einem
hohen Spielwert und vielseitigen Moglichkeiten der Korpererfahrung fiir alle
Altersgruppen von grofler Bedeutung.

Schaukelkorbe (Vogelnester) sollen unbedingt vorgesehen werden, da sie
allen NutzerInnen, vor allem auch korperbehinderten, vielfiltige
Spielmoglichkeiten bieten.

Rutschen mit verschiedenen Hohen und Neigungen bieten spezifische
Erreichbarkeiten; seitliche Ein- und Ausstiege mit Griffmoglichkeiten erlau-
ben das Wechseln aus dem Rollstuhl.

Balancierscheiben, Balancierbalken, Hingebriicken, Rollstuhlwippen, etc.
unterstiitzen Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn.

Netze, Seile, Leitern, etc. regen zum Klettern an und fordern damit die
Beweglichkeit. Als Ergidnzung der Bewegungs- Gestaltungs- und Be-
gegnungsspielbereiche sind gezielte Sinneserfahrungen zu erméglichen:

Hor- und Klangerfahrungen durch Summsteine, Holz- und Metallklangspiele

Sensibilisierung fiir Geriiche und Geschmack durch Bepflanzung mit attrak-
tiven Gewiirzpflanzen und Pflanzen mit essbaren Friichten (Pflanzbereiche
als Hochbeete angelegt). Giftpflanzen diirfen nicht verwendet werden (siehe
ONORM B2607, Spielplitze - Planungsrichtlinien).

Optische Anregungen durch rotierende Scheiben, kontrastierende Farben, etc.

Forderung des Tastsinns iiber unterschiedliche Materialeigenschaften und
Materialoberfldchen.

Abgrenzungen bei Ballspielplidtzen sind nur bei beengten Platzverhiltnissen
vorzusehen. Teilabgrenzungen, die Abschnitte offen lassen, sind giinstiger als
geschlossene ,,Kéfige®.

Fiir Bewegungsspiele wie Laufen, Hiipfen, Fangen, Rad und Pedalo fahren,
Skaten, etc. und fiir Malspiele sind zusétzliche befestigte Flichen vorzusehen.

Bild 9: Wasserspiele Bild 10: Partnerrutsche

Netzwerk der dsterreichischen Beratungsstellen
fiir barrierefreies Planen und Bauen
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Spiele im und am Wasser e Wasser ist als sehr reizvolles spielerisches Element mit hoher
Anziehungskraft in die Gestaltung einzubeziehen.
e Trinkbrunnen und Spielmoglichkeiten mit Wasser miissen von Kindern
selbstidndig bedient werden konnen.

Infrastruktur Notwendige, allgemein zugéngliche Infrastruktur gehoren Sitzbénke,
Trinkbrunnen, Abfallkorbe, ein barrierefrei  benutzbares WC (siehe
Technisches Informationsblatt 1) und ein 6ffentliches Telefon.

Anforderungen fiir die barrierefreie Gestaltung des Spielplatzes

Durchfahrtsbreiten, Tore Lichte Breiten mind. 90 cm, lichte Durchgangshéhen mind. 220 cm.
Gittertore im Fulibereich bis mind. 35 cm Hohe vollflachig ausfiihren.

Wege » Das Gefille von Rampen darf maximal 6% betragen.
* Randsteinhohen: maximal 3cm, Zugidnge zu Spielplatz, Liegewiese u.d.
miissen niveaugleich sein.
¢ lichte Wegbreiten mind. 150 cm, Rampen mind. 120 cm

Bewegungsfliachen fiir Ein Bewegungsflidche von 150 cm im Durchmesser muf} unverbaut und
Rolistiihle unverstellt sein.

Augen-und Bedienungshohe Die Augenhohe von Kindern ist sehr unterschiedlich, sie differiert zwischen
ca. 65cm und 115cm. Kinder im Rollstuhl haben eine hohere Augenhdhe (ca.
85 bis 115 cm) als gleichaltrige, stehende Kinder. Auch fiir die Reichweiten
der Arme sind grofe Unterschiede zu beriicksichtigen ( ca. 35 cm).

Moblierung » Die Moblierung darf keine scharfen Kanten und Ecken aufweisen.
* Tische miissen generell unterfahrbar sein. Es ist ein freier Luftraum von
B =80cm, H=70cm, T =55 cm vorzusehen.
e Biénke und Sessel sind mit Lehnen und Armstiitzen auszustatten.
Die Oberfldchen sind fiir die Nutzung durch sehbehinderte Menschen in
kontrastreichen Farben auszufiihren.

Haltegriffe, Gelinder empfohlener Durchmesser des Griffes:
Kinder 2,5 cm, Erwachsene 3,5 - 4,5 cm

Bild 11:Hangematte Bild 12: Trinkbrunnen Bild 13: Weg

Netzwerk der osterreichischen Beratungsstellen )
fiir barrierefreies Planen und Bauen Seite 5
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Bodenbelage
- Grundsitzliches

Bodenbelage
- Nutzungsqualitat

Bodenbelédge sollen Orientierungshilfen bieten, klare und informative
Wegefiihrungen.

Griffigkeit und Rauigkeit sind entscheidende Oberfldchenbeschaffenheiten
fiir die Befahrbarkeit mit Rollstiihlen und fiir die Geh- und Stehsicherheit
gehbehinderter Menschen

Fachgerechte Verlegung und die exakte Bearbeitung (Anschliisse an
Kanaldeckel etc.) sind ein wesentliches Kriterium fiir die Nutzungsqualitit.

Nur die fachgerechte regelmifige Instandhaltung und Pflege der Belige
sichert die Gebrauchs- und die Freiraumqualitit.

Verschiedene Oberflichen beinhalten verschiedene Spiel- und Bewe-
gungsangebote, es gibt keinen Bodenbelag der alle Anforderungen optimal
erfiillt.

Wesentliche Kriterien sind Oberflichenbeschaffenheit (Befahrbarkeit,
Begehbarkeit, Bespielbarkeit), Orientierungshilfe, Fallschutz und Kosten fiir
Anschaffung, Pflege und Reparatur.

1. Rasen

gute Laufqualitiit, Kosten fiir Anschaffung und Entsorgung giinstig, oft
weggespielt ("Glatzen"), Pflege teuer

2. Rindenschnitzel

guter Fallschutz, kostengiinstig, Hygiene problematisch, Pflege teuer

3. Sand, Rundkies

guter Fallschutz, Anschaffung giinstig, Pflege erforderlich

4. Wassergebundene Decken

sehr gute Lauf- und Fahrqualitit (auch fiir RollstuhlfahrerIlnnen), kosten-
giinstig, Pflege erforderlich

5. Bitumengebundene
Bodenarten, Asphalt

ebene Oberfldchenbeschaffenheit, gut zu sdubern, als Fallschutz nicht geeig
net, Reparatur und Entsorgung teuer

6. Fallschutzplatten

gute Griffigkeit u. Fahrqualitét, erhohte Gefahr von Schiirfverletzungen,
teuer in Anschaffung und Entsorgung, Pflege erforderlich

7. 1. Beton-/Steinplatten
7. 2. Naturstein-Pflaster

ebene Oberfldchenbeschaffenheit, gut zu sdubern, als Fallschutz nicht
geeignet, teuer in Anschaffung

8. Naturstein-Pflasterungen

qualititsvoller Belag, wiederverwendbares Material, als Fallschutz nicht
geeignet, schlechte Rollqualitit, sehr teuer in der Anschaffung

Seite 6
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ONORM

Bezugsquelle

DIN

Bisherige erschienene
Merkblatter

Netzwerk Barrierefrei

Netzwerk der osterreichischen Beratungsstellen
fiir barrierefreies Planen und Bauen

Bei Planungen von Spielpldtzen gelten neben den gesetzlichen
Vorschriften folgende ONORMEN:

B 1600 ,Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen®, Ausgabe
Dez.2003
B 1601 »dpezielle Baulichkeiten fiir behinderte oder alte Menschen -

Planungsgrundsitze®, Ausgabe Dez.2003

B 1602 ,Barrierefreie Schul und Ausbildungsstitten und Be-
gleiteinrichtungen®

B 2607 »Spielplitze / Planungsrichtlinien®
EN 1176/1 ,Spielplatzgerite / Teil 1

EN 12182 , Technische Hilfen fiir behinderte Menschen - Allgemeine
Anforderungen und Priifverfahren®

S 4235 »Standortgebundene Spielgerite*

V 2102 ,,JTechnische Hilfen fiir sehbehinderte und blinde Menschen —
taktile Bodeninformationen*

V 2105 ,,Technische Hilfen fiir sehbehinderte und blinde Menschen —
tastbare Beschriftungen*

Osterreichisches Normungsinstitut, Heinestraf3e 38, 1020 Wien
Tel. +43 1 213 00 805 Fax: +43 1213 00 818

DIN 18 034 |, Spielplitze u. Freiflichen zum Spielen*

1 Offentliche WC-Anlagen

2 Aufziige

3 Schrigaufziige und Hebebiihnen
4 Spielplatz fiir Alle

Das Informationsblatt wurde vom Netzwerk Barrierefrei gemeinsam mit
anderen Fachleuten erarbeitet. In diesem ,,Netzwerk der Osterreichischen
Beratungsstellen fiir barrierefreies Planen und Bauen*sind die im Osterrei-
chischen Bundesgebiet titigen Experten in diesem Bereich zusammenge-
schlossen.

Eine Liste der Netzwerkteilnehmer kann bei der im Impressum angegebenen
Stelle angefordert werden.

© 2004 by OAR Koordination,
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Osterreichische Arbeitsgemeinschaft fiir Rehabilitation (OAR)

Stubenring 2/1/4 1010 Wien
Tel.: +43 1 513 1533 Fax:+43 1 513 15 33-150

e-mail: dachverband@oear.at
Homepage: http://www.oear.or.at
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