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WimTec FIX UR INSIDE - Laufen Caprino

Urinal-Montageelement geeignet fir Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation.
Mit vormontiertem WimTec Rohbauset U1, zur Fertigmontage mit der unsichtbaren
Einzelurinalsteuerung WimTec INSIDE. Die stufenlos verstellbaren Befestigungsschienen fur
Keramik, Zulauf und Ablauf kdnnen auf gangige Absauge-Urinale mit einem Wasserzulauf von
hinten angepasst werden. Voreingestellt fir die Urinalkeramik Laufen Caprino Art.Nr. 842067,
mit Wasserzulauf innen.

Art.Nr. 102543

Lieferumfang

Montageelement pulverbeschichtet in WimTec orange,
Hohenverstellbare, verzinkte FuRe fur Fullbodenaufbau von O - 25 cm,
Wandbefestigungswinkel, vormontiertes WimTec Rohbauset UT mit
Absperrventil, Urinal Zulaufgarnitur, HT Ablaufbogen DN 50,
Urinalbefestigung M8 und diverse Befestigungsteile.
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Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.


https://www.wimtec.com/produkte/detail/102543
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Technische Daten
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Malézeichnung
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101942
WimTec FIX - Ful extra lang
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Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.


https://www.wimtec.com/produkte/detail/101942
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