\Wimlec
WimTec PROOF T6 -SLK B YV

Elektronische Zweimengen WC-Betdtigung mit automatischer Spulauslosung und Freispul-
Automatik. Batteriebetrieb, passend fur Spulkasten WimTec SLK.

Passend fiir Spiilkasten
WimTec SLK

Manuelle Zweimengen Spiilauslésung
der kleinen und grolken Spulmenge durch sanften Fingertipp.

Automatische Auslésung
der groléen Spllmenge beim Wegtreten.

Beriihrungslose Auslésung
der groléen Spllmenge Uber den Nah-Ansprechbereich.

Reinigungsstopp
zum Deaktivieren der Spilauslosung.
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B Freispiil-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen
Krankheitserreger zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des
Spulintervalls eine automatische Stagnationsfreispllung mit
der groken Spulmenge (Spulintervall einstellbar).

Art.Nr. 122053

Ausfihrung Standard

Betriebsart Batteriebetrieb

Oberflache Chrom

Erforderliches 102918 WimTec FIX WC SLK

Zubehor

Lieferumfang
Frontplatte, Montagerahmen mit integrierter Elektronik, Hebellager mit
Motorheber, Magnetstift und Batterien.
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Technische Daten

Batterie: 2x 6 V Lithium CR-P2
Batterielebensdauer: ca. 7500 Auslosungen (max.15 Jahre)

Werkstoff: Chrom

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar Zwischenspiilung: aktivierbar

GroRe Spiilmenge: ca.2 | bis max. Fillvolumen einstellbar Reinigungsstopp: aktivierbar, fir 3 min

Kleine Spiilmenge: ca. 21 oder 3| einstellbar Freispiil-Automatik: aktivierbar

Automatische Ausldsung: deaktivierbar - Spiilintervall: 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

Berilihrungslose Ausldsung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 - Splilmenge: 1grofle Spulauslésung
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Malézeichnung
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Produkt: Malke in mm
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Ansprechbereich
max. 70
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102918
WimTec FIX WC SLK
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