\Wimlec
WimTec PROOF SV - HyPlus 1/2 Zoll, 9 V

L6 J HyPlus)
Automatisches Spulventil fiir 1/2 Zoll-Leitung in Batteriebetrieb.

@ Automatisches Spiilventil
Ein freier Ablauf gemaR EN 1717 ist bauseits herzustellen (ggf.

ist ein Geruchsverschluss vorzusehen).

/’0\ Freispiil-Automatik

“=" Die automatische Stagnationsfreispllung garantiert einen
regelmaligen Wasseraustausch und hemmt damit das
Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern.
Das Spulintervall und die Spuldauer der Stagnationsfreispulung
konnen exakt auf die ortlichen Gegebenheiten abgestimmt
werden. Die Einstellungen kénnen mit WimTec REMOTE
einfach angepasst werden (WimTec REMOTE Datenkabel
erforderlich).

Betriebssicherheit

@ Durch Driicken eines Kontrolltasters wird eine automatische
Funktionskontrolle durchgefihrt und eine Freispulung fur die
eingestellte Splldauer ausgelost.

@ Kompatibel mit WimTec REMOTE
Mit WimTec REMOTE kénnen Parameter eingestellt,
Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr. 131734

Ausfihrung HyPlus

Betriebsart Batteriebetrieb

Oberflache Weil

Erforderliches 1M1 dummy-deleted relation
Zubehor

Lieferumfang
Elektronikmodul inkl. Batterie, Magnetventil 1/2 Zoll 6 V und
Kabelverldngerung (45 cm).
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Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.


https://www.wimtec.com/produkte/detail/131734
https://www.wimtec.com/produkte/detail/

Wimlec

Batterie: 9V Alkali 6LR22 oder 6LF22 Statischer Druck: max. 10 bar
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre Wassertemperatur: max. 70 °C
Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 64 I/min Wasseranschluss: G 3/4" AG

FlieRdruck: 05 bis 5 bar

Intelligente Freisplil-Automatik: aktivierbar
- Spiildauer: 10 s bis 180 s
- Spilintervall: alle 05h,1h,3h 9h 12h 24h

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar
PIN-Code Schutz: aktivierbar
Freisplil-Automatik: aktivierbar

- Spiilintervall: alle 05 h bis 7 d

- Spiildauer: 10 s bis 10 min

Tagliche Sperrzeit von automatischen Spiilungen: aktivierbar, von
00:00 Uhr bis 23:538 Uhr
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Malézeichnung

Male in mm
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Mantagehinweis:
Ein freier Ablauf gernall EM 1717 ist bauseits herzustellen
(ggf. ist ein Geruchsverschluss verzusehen).

/ubehor

mm

dummy-deleted relation

128673 139273 139433
WimTec REMOTE Infrarot-Tablet WimTec REMOTE Infrarot-Modul WimTec REMOTE Datenkabel
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Wimlec

136333
WimTec IR-

Anschlussverlangerung - 1,5 m
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