L# HyPlus)

Wimlec

Manuelle Einmengen WC-Betatigung mit automatischer Spulauslésung und Freispul-Automatik.
Netzbetrieb, passend fur Spulkasten WimTec SLK. Vernetzbar Uber WimTec Bus-System.

Art.Nr. 136906

Ausfuhrung HyPlus

Betriebsart Netzbetrieb

Oberflache Glas schwarz

Erforderliches 117899 WimTec UP Netzteil - einfach
Zubehor 102918 WimTec FIX WC SLK

Lieferumfang

Sicherheitsglas-Frontplatte, Montagerahmen, Spultaste mit
integriertem Sensor, Elektronikmodul, Hebellager mit Motorheber,
Magnetstift (ohne UP-Netzteil).

Rahmenloses Design

Hochwertige Ausfuhrung mit rahmenloser Glasoberfldche
(ESG) und rundem Kantenschliff auf einem robusten
Ganzmetall-Grundkérper.

Passend fiir Spiilkasten
WimTec SLK

Manuelle Einmengen Spiilausldsung
Uber die Spiltaste in robuster Metallausfuhrung.

Automatische Auslésung
erfolgt bei ausbleibender Spilung durch den Benutzer.

Beriihrungslose Auslésung
Uber den Nah-Ansprechbereich.

Zusatzliche Auslosung
Uber externen Taster oder Funkausléser moglich.

Sicherheit bei Stromausfall
Bei leeren Batterien oder Stromausfall kann die Spulung
jederzeit mechanisch ausgeldst werden.

Intelligente Freispiil-Automatik

Die intelligente Freispdl-Automatik HyPlus sorgt fur beste
Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von
Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die
Stagnationsfreispulung erfolgt bedarfsgerecht je nach
Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmaRige und
vollstandige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient
sichergestellt wird. Das Spulintervall und die Mindestspuldauer
konnen mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.

Vernetzbar liber das WimTec Bus-System

Zur Deaktivierung der Freispll-Automatik z.B. mittels Hotel-
Schlisselkarte, oder zur zentralen Auslosung von
Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigunsstopp, Zwangsspulungen,
ect. sowie zur Anbindung an eine Gebdudeautomation.

Kompatibel mit WimTec REMOTE
Mit WimTec REMOTE kénnen Parameter eingestellt,
Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Reinigungsstopp
zum Deaktivieren der Spilauslosung.
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Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
Leistungsaufnahme: max.35 W

Werkstoff: Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG), Grundplatte: Metall

verchromt

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Spililmenge: einstellbar am Spulkasten Fullventil

Manuelle Auslésung: mechanische Spultaste

Automatische Ausldsung: deaktivierbar, Verzogerungszeit: 2 s bis 10 s

Beriihrungslose Auslosung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3

am

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Mindestverweilzeit: 1s bis 30 s

Automatische Auslosung: aktivierbar, Verzogerungszeit: 2 s bis 10 s
Beriihrungslose Auslésung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3
cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, T min bis 30 min
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Wimlec

Reinigungsstopp: aktivierbar, fir 3 min
Intelligente Freispiil-Automatik: aktivierbar
- Spiilintervall: alle 05 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- Spiilmenge: bedarfsgerechte Mindestspllmenge: 1 oder 2 grolse

Spulmengen

Zwischenspiilung: aktivierbar

- Aktivierungszeit: 5 min bis 30 min

Spiilung nach Stromausfall: aktivierbar

Intelligente Freispiil-Automatik: aktivierbar

- Spilintervall: alle 05 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung
- Spiildauer: bedarfsgerechte Mindestspuldauer: 1 bis 3 groRe
Spulauslosungen

Tagliche Sperrzeit von automatischen Spiilungen: aktivierbar, von
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr
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117899 102918 128673 139273
WimTec UP Netzteil - einfach WimTec FIX WC SLK WimTec REMOTE Infrarot-Tablet WimTec REMQOTE Infrarot-Modul
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130447 110418 113792
WimTec CONTROL-Modul WimTec Schlisselschalter WimTec UP Netzteil - finffach
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