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WimTec PROOF T4 - HyPlus SLK 12 V

Manuelle Einmengen WC-Betatigung mit automatischer Spulauslosung und intelligenter
Freispul-Automatik. Netzbetrieb, passend fur Spulkasten WimTec SLK. Vernetzbar Uber

WimTec Bus-System.

Winfze

Art.Nr. 136975
Ausfihrung HyPlus
Betriebsart Netzbetrieb

Oberflache Edelstahl

117899 WimTec UP Netzteil - einfach
Zubehor 102918 WimTec FIX WC SLK

Erforderliches

Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen, Spiltaste mit integriertem Sensor,
Elektronikmodul, Hebellager mit Motorheber, Magnetstift (ohne UP-
Netzteil).

Passend fiir Spiilkasten
WimTec SLK

Manuelle Einmengen Spiilauslosung
Uber die Spultaste in robuster Metallausfuhrung.

Automatische Auslésung
erfolgt bei ausbleibender Spulung durch den Benutzer.

Beriihrungslose Ausldsung
Uber den Nah-Ansprechbereich.

® © o ®

Zusatzliche Ausldsung
Uber externen Taster oder Funkausloser sowie einstellbare
Zwischenspulung bei langerer Benutzung maglich.

o
S

S

Sicherheit bei Stromausfall
Bei leeren Batterien oder Stromausfall kann die Spulung
jederzeit mechanisch ausgeldst werden.

@

Reinigungsstopp
zum Deaktivieren der Spulauslosung.

Intelligente Freispiil-Automatik

Die intelligente Freispul-Automatik HyPlus sorgt fir beste
Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von
Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die
Stagnationsfreispulung erfolgt bedarfsgerecht je nach
Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmdRige und
vollstandige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient
sichergestellt wird. Das Spulintervall und die Mindestspuldauer
konnen mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.

@
@

Vernetzbar liber das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslésung von Zusatzfunktionen wie z.B.
Reinigunsstopp, Zwangsspulungen, ect. sowie zur Anbindung
an eine Gebdudeautomation.

@ Kompatibel mit WimTec REMOTE
Mit WimTec REMOTE kénnen Parameter eingestellt,
Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.
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Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
Leistungsaufnahme: max.35 W

Werkstoff: Frontplatte: Edelstahl (Werkstoff 14301)

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Spiilmenge: einstellbar am Spulkasten Fullventil

Manuelle Ausldsung: mechanische Spultaste

Automatische Auslosung: deaktivierbar, Verzogerungszeit: 2 s bis 10 s

Beriihrungslose Auslosung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3

cm

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Mindestverweilzeit: 15 bis 30 s

Automatische Auslosung: aktivierbar, Verzogerungszeit: 2 s bis 10 s
Beriihrungslose Auslosung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3
cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, T min bis 30 min
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Reinigungsstopp: aktivierbar, fir 3 min

Intelligente Freispiil-Automatik: aktivierbar

- Spiilintervall: alle 05 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- Spiilmenge: bedarfsgerechte Mindestspulmenge: T oder 2 grolze

Spulmengen

Zwischenspilung: aktivierbar

- Aktivierungszeit: 5 min bis 30 min

Spiilung nach Stromausfall: aktivierbar

Intelligente Freispll-Automatik: aktivierbar

- Spilintervall: alle 05 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- Spiildauer: bedarfsgerechte Mindestspuldauer: 1 bis 3 grofke

Spulauslésungen

Tagliche Sperrzeit von automatischen Spiilungen: aktivierbar, von
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr
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Malézeichnung

Produkt: Malze in mm

B
Mg/
253 9
Montage: Malke in cm
Spannungsversorgung;
2x15mm? max.50m e Abstand 2u gegeniber
Gesamt-Kabellinge. lll e liegender Wand/ Tiir
Achtung: Netzteil nicht ! min. 135
im Splikasten oder :

Leftung fr WinfTec —2 min8
Bus-System: 2 x 15 mm’

LINCY, ¥SLCY-0Z oder

gleichwertiges Kabel,

max. 1000 m Gesamt-
Kabellange. ﬁ

Ansprechbereich
eventuellen Schutz- s max. 70
bereichen anbringen. g _j_
o 200

/ubehor

117899 102918 128673 139273
WimTec UP Netzteil - einfach WimTec FIX WC SLK WimTec REMOTE Infrarot-Tablet WimTec REMQOTE Infrarot-Modul
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130447 110418 113792
WimTec CONTROL-Modul WimTec Schlisselschalter WimTec UP Netzteil - finffach
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