Wimlec

Berthrungslose Einzelurinalsteuerung mit intelligenter Freispul-Automatik fur Netzbetrieb.

Vernetzbar Uber WimTec Bus-System.

WimTec

Art.Nr. 140675 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 132724, 132737,
133042, 133059

Ausfuhrung HyPlus

Betriebsart Netzbetrieb

Oberflache HPL weil

Erforderliches 121629 WimTec Rohbauset U2
Zubehor

Lieferumfang
Frontplatte mit integriertem Sensor, Montagerahmen, Elektronikmodul,
Magnetventil, Befestigungsmaterial und EB Netzteil 230 V.
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Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.

Uber 100 HPL-Sonderdekore

0Ob Holzoberflache, Steinstruktur oder eine von vielen
Farbnuancen - die Oberflache in HPL weil% ist auch in
zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhaltlich. Zubehor: Aufpreis
HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.

Beriihrungslose Ausldsung
flr eine komfortable und hygienische Bedienung.

Bedarfsabhangige Vorspiilung
Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspulen des Urins
verbessert.

Einstellbare Hauptspulung
Die Spuldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt
werden.

Stadion-Modus

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie
z.B. Sport- und Veranstaltungsstatten oder
Bildungseinrichtungen.

Vernetzbar liber das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslésung von Zusatzfunktionen wie z.B.
Reinigunsstopp, Zwangsspulungen, ect. sowie zur Anbindung
an eine Cebdudeautomation.

Intelligente Freispul-Automatik

Die intelligente Freispul-Automatik HyPlus sorgt fir beste
Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von
Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die
Stagnationsfreisptlung erfolgt bedarfsgerecht je nach
Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmalige und
vollstandige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient
sichergestellt wird. Das Spulintervall und die Mindestspuldauer
koénnen mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.

Kompatibel mit WimTec REMOTE
Mit WimTec REMOTE kdnnen Parameter eingestellt,
Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.
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Betriebsspannung: WimTec EB Netzteil 230V 50 Hz /12 V= Statischer Druck: max. 10 bar

Leistungsaufnahme: max.3 W Wasseranschluss: G1/2"1G

Durchflussmenge: gemal’ EN 15091 Wasserabgang: R 1/2" AG

FlieRdruck: 0,8 -5 bar Werkstoff: Hochdrucklaminat (HPL)

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar Intelligente Freispiil-Automatik: aktivierbar

Vorspiilung: 1s nach 5 min Nichtbenutzung - Spiilintervall: alle 05 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung
Hauptspiilung: 15 bis 15 s einstellbar - Spiildauer: bedarfsgerechte Mindestspuldauer: 15 s oder 30 s

Stadion Modus: aktivierbar, ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min

erfolgt die Spulung mindtlich

Spiulabbruch: aktivierbar

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm Stadion-Modus: aktivierbar

Vorsplilung: aktivierbar, 05 s bis 5 s Intelligente Freispiil-Automatik: aktivierbar

- Aktivierungszeit: O min bis 30 min - Spilintervall: alle 05 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- Mindestverweilzeit: 15 bis 55 - Spiildauer: bedarfsgerechte Mindestspuldauer 10 s bis 10 min
Hauptspilung: 1s bis 30 s Tagliche Sperrzeit von automatischen Spiilungen: aktivierbar, von
Spiilabbruch: aktivierbar 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr
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Malézeichnung

Produkt: Malée in mm
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Bei 230 V Netzbetrieb: 3oV -
Elektro-Leerverrohrung vorsehen. ‘Il mini1og

! Ansprechbereich
Leitung fiir WimTec Bus-System: ! 30 - 70 einstellbar
2 %15 mm? LI¥CY, YSLCY-0Z oder R EI
gleichwertiges Kabel, mazx. 1000 m —

Gesamt-Kabellange.

* Bel Urinalen mit Deckel ist darauf @
zu achten, dass der getiffnete Deckel

nicht in die Urinalsteuerung ragt.

94" (Unterkante Rohbauset)

65 (Enwachsena)

/ubehor

121629 141405 128673 139273
WimTec Rohbauset U2 Aufpreis HPL-Sonderdekor WimTec REMOTE Infrarot-Tablet WimTec REMOTE Infrarot-Modul
Kleinformat
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130447 110418 101409
WimTec CONTROL-Modul WimTec Schlisselschalter WimTec FIX UR U2 - Laufen
Caprino
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