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Wimlec FIX Urinal

Il Montageanleitung - Urinal Montageelemente



IWimTec FIX Urinal

WimTec FIX UR U2

WimTec FIX UR U2
fur WimTec Alivio/Duravit Fizz
Art.Nr. 113 570

fur Laufen Caprino
Art.Nr. 101 409

fur Laufen Taro Nova
Art.Nr. 101 416

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit WimTec U2 Rohbauset
zur Fertigmontage mit Infrarot Einzelurinalsteuerung WimTec OCEAN U8/PROOF U8 oder
Druckspuler WimTec OCEAN U4. Voreingestellt fir die Keramiken WimTec Alivio/Duravit Fizz,
Laufen Caprino, Taro Nova oder Duravit Durastyle. Die MaRe von Befestigung, Zulauf und
Ablauf konnen auch auf andere Keramiktypen angepasst werden.

Passend fiir folgende WimTec Urinalsteuerungen:

WimTec OCEAN U8 Art.Nr. 109 856, 114 584

WimTec PROOF U8 - 230 V ArtNr. 126 730, 133 042, 132 724, 126 747, 133 059, 132 731
WimTec PROOF U8 - 9 V ArtNr. 126 754, 133 066, 132 748, 126 761, 133 073, 132 755
WimTec MULTI 2 - 230 V Art.Nr. 121 582, 121 568, 121 575, 133 561, 133 578, 133 585
WimTec MULTI 2 - 9V AFtNr. 121612, 121 599, 121 605, 133 899, 133 905, 133 912

Abmessungen in cm:

min. 100
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* FuBbodenaufbau Taro Nova 0 - 18 cm
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IWimTec FIX Urinal

WimTec FIX UR U2

WimTec FIX UR U2
for Urinal mit Deckel
Art.Nr. 119 275

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit WimTec U2 Rohbauset zur
Fertigmontage mit Infrarot Einzelurinalsteuerung WimTec OCEAN U8, WimTec PROOF U8 oder
Druckspuler OCEAN U4. Passend fur Keramiken mit Deckel. Die MaRe von Befestigung, Zulauf und
Ablauf sind schon auf die jeweilige Keramik-Type angepasst.

Passend fiir folgende WimTec Urinalsteuerungen:

WimTec OCEAN U8 ATtNr. 109 856, 114 584

WimTec PROOF U8 - 230 V ATLNr. 126 730, 133 042, 132 724, 126 747, 133 059, 132 731
WimTec PROOF U8 - 9 V ATLNr. 126 754, 133 066, 132 748, 126 761, 133 073, 132 755
WimTec MULTI 2 - 230 V ATLNr. 121 582, 121 568, 121 575, 133 561, 133 578, 133 585
WimTec MULTI 2 - 9 V ATENr. 1271 612, 121 599, 121 605, 133 899, 133 905, 133 912

Abmessungen in cm:

min. 100

155

je nach Keramik-Type

Bautiefen: Trockenbau min. 10 cm
Vorwand 10 - 17,5 cm

OK—FFBl

OK-RFBY FuBbodenaufbau
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IWimTec FIX Urinal

WimTec FIX UR INSIDE

WimTec FIX UR INSIDE
fur WimTec Alivio/Duravit Fizz
Art.Nr. 120 738

fur Laufen Caprino
Art.Nr. 102 543

fur Laufen Taro Nova
Art.Nr. 102 550

fur Duravit Durastyle
Art.Nr. 121 971

Passend fiir folgende WimTec Urinalsteuerung:
wimTec INSIDE ATtNT. 102 536

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit WimTec Rohbauset

U1 zur Fertigmontage mit WimTec INSIDE. Zur unsichtbaren Montage von WimTec INSIDE
hinter der Keramik. Voreingestellt fur die Keramiken WimTec Alivio/Duravit Fizz, Laufen
Caprino, Taro Nova oder Duravit Durastyle. Die Mafe von Befestigung, Zulauf und Ablauf
konnen auch auf andere Keramiktypen angepasst werden.

Abmessungen in cm:
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Trockenbau min. 10 cm
Vorwand 10 - 17,5 cm
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IWimTec FIX Urinal

WimTec FIX UR ONE

WimTec FIX UR ONE
fur Laufen Caprino
Art.Nr. 102 710

Passend fiir folgende WimTec Urinalsteuerungen:
wimTec MICRO ONE ATUNT. 134 247, 134 469

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit WimTec Rohbauset ONE zur
Fertigmontage mit WimTec ONE - UR. Die Ventileinheit ist bei der Einzelurinalsteuerung ONE - UR
hinter der Keramik vormontiert. Die MaRe von Befestigung, Zulauf und Ablauf konnen auch auf
andere Keramiktypen angepasst werden.

Abmessungen in cm:
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IWimTec FIX Urinal

WimTec FIX UR - MICRO Sensorsiphon

WimTec FIX UR - MICRO Sensorsiphon
fur WimTec Alivio/Duravit Fizz
Art.Nr. 114 829

fur Laufen Caprino
Art.Nr. 114 836

fur Laufen Taro Nova (inkl. Ablaufpfeife mit 0-Ring)
Art.Nr. 113 884

Passend fiir folgende WimTec Urinalsteuerungen:
WimTec MICRO - UR Sensorsiphon  Art.Nr. 121 186

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, zur Fertigmontage mit WimTec MICRO
- UR Sensorsiphon in Verbindung mit Spilmanagement-System WimTec MICRO CENTER. Voreingestellt
fur die Keramik WimTec Alivio/Duravit Fizz, Laufen Caprino oder Taro Nova. Die Maf3e von Befesti-
qung, Zulauf und Ablauf konnen auch auf andere Keramiktypen angepasst werden. Fir Massiv- und
Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

Abmessungen in cm:

17,5
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Bautiefen: Trockenbau min. 7,5 cm
Vorwand 7,5 - 17,5 cm
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IWimTec FIX Urinal

WimTec FIX UR AP

WimTec FIX UR AP
fur Laufen Caprino
Art.Nr. 102 024

Passend fiir folgende WimTec Urinalsteuerung:
wimTec ECOSAN U6 ATtNI. 128 512, 128 567

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, fir WimTec ULTRA
oder manuelle Druckspuler. Voreingestellt fur die Keramik Laufen Caprino mit Zulauf
von aulen. Die MaBe von Befestigung, Zulauf und Ablauf konnen auch auf ande-
re Keramiktypen angepasst werden. Fir Massiv- und Trockenbau zur Vor- und
Inwandinstallation geeignet.

Abmessungen in cm:
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Bautiefen: Trockenbau min. 7,5 cm
Vorwand 7,5 - 17,5 cm
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Wimlec FIX Urinal

WimTec FIX DV Grip

WimTec FIX DV Grip
Art.Nr. 101 881

Passend fiir folgende WimTec Urinalsteuerung:
wimTec ECOSAN U6 ATLNT. 128 512, 128 567

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, fir WimTec ULTRA
oder manuelle Druckspuler. Voreingestellt fur die Keramik Laufen Caprino mit Zulauf
von aulen. Die MaBe von Befestigung, Zulauf und Ablauf konnen auch auf ande-
re Keramiktypen angepasst werden. Fir Massiv- und Trockenbau zur Vor- und
Inwandinstallation geeignet.

Abmessungen in cm:

7,5-17,5 Bautiefen:
Vorwand 7,5 bis 17,5 cm
Trockenbau min. 5 cm
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WimTec FIX Urinal

Montage in der Leichtbauwand

den mitgelieferten Selbstbohrschrauben befestigen.

X0

N
zuwum
oz .
4 :o Befestigung an den Seiten
iy ; > 8 CW - Profil bundig mit dem Elementrahmen
4 =3 ;fe ausrichten und das Element je Standerseite mit
~N

Selbst-
schneidende ----[].
Schrauben

CW-Profil

Alle einstellbaren Malse unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.
Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit der Vorderkante der C-Profile bindig sein.
Befestigung als auch Beplankung miissen laut ONORM B 3415 bzw. DIN 18181 und 18183-1 ausgefiihrt werden.

Montageelement im Bereich von keramischen Belagen mehrmalig beplanken.
Beim Einbau in Leichtbaustanderwande sind die technischen und bauphysikalischen Datenblatter zu beriicksichtigen.

C-Profilstander ober und unter dem Montageelement mit Gipskartonplatten verbinden.
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Wimlec FIX Urinal

Ausmauerung

Befestigung an der Wand

Den Wandabstand (max. 20 cm) an der inzelbefesti-
gung auf gleiche Absténde einstellen. Mit D=10 mm
bohren und Dubel in die Bohrlocher fihren. Element mit
Sechskantschrauben und U - Scheiben befestigen.

Befestigung am Boden

Die Langlocher der StellfaBe durchzeichnen mit D=10 mm
bohren und Dibel in die Bohrlocher fuhren. Element mit
Sechskantschrauben und U - Scheiben befestigen.

Alle einstellbaren Male unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.
Die Ausmauerung des Elements muss vollflachig erfolgen.
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\WimfTec FIX Urinal

Vorwandmontage

Zubehor:
Schnellverschlussschraube
Art. Nr.: 102 604

VPE 50 Stk.

Stitzelement
Art. Nr.: 102 635

Befestigung an der Wand

Montageschiene an Wand befestigen.

Den Wandabstand an der Vorwand-befestigung
auf gleiche Abstande einstellen.

Mit Schnellverschlussschraube das Element in
der Montageschiene befestigen.

Befestigung am Boden
Montageschiene am Boden (Rohdecke)
befestigen und Element mit
Schnellverschlussschraube einsetzen.

Montageschiene
2m Art. Nr.: 102 581

Alle einstellbaren Mal3e unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.
Montageelement im Bereich von keramischen Belagen mehrmalig beplanken (It. ONORM B 3415).

WimTec FIX Urinal "



Wimlec FIX Urinal

Montage WimTec FIX UR INSIDE / UR ONE

S WimTec FIX UR INSIDE

Art.No.102 543 (fur Laufen Caprino)
Art.N0.102 550 (fur Laufen Taro Nova)
WimTec FIX UR INSIDE STEEL
Art.No.115 499

7y <]
K 0 Die Wasser- und Stromzufuhrung erfolgt seitlich.
Das Rohbauset befindet sich hinter der Keramik und ist nur
durch Abnahme der Keramik zuganglich.
Achtung! Muss zugénglich bleiben. Nicht zufliesen!
Alle einstellbaren MaRe unbedingt beim Einbau auf die
?fh”;gdende jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.
Schrauben
D i
s o
Wasser DN15 23!
V/50
WimTec Fix UR ONE
Art.No. 102 710 (fur Laufen Caprino)
Art.No. 102 727 (fur Laufen Taro Nova)
/77’4 Die Wasser- und Stromzufthrung erfolgt seitlich.
N o Das Rohbauset befindet sich hinter der Keramik und ist nur
durch Abnahme der Keramik zuganglich.
Achtung! Muss zugdnglich bleiben. Nicht zufliesen!
Alle einstellbaren MaBe unbedingt beim Einbau auf die
jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.
Selbst-
schneidende j
Schrauben

Wasser DN
230V/501
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\WimfTec FIX Urinal

Montage WimTec MICRO

Zubehor:
Schnellverschlussschraube
Art. Nr.: 102 604

VPE 50 Stk.

Stitzelement
Art. Nr.: 102 635

Befestigung an der Wand

Montageschiene an Wand befestigen.

Den Wandabstand an der Vorwand-befestigung
auf gleiche Abstande einstellen.

Mit Schnellverschlussschraube das Element in
der Montageschiene befestigen.

Befestigung am Boden
Montageschiene am Boden (Rohdecke)
befestigen und Element mit
Schnellverschlussschraube einsetzen.

Montageschiene
2m Art. Nr.: 102 581

Alle einstellbaren Mal3e unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.
Montageelement im Bereich von keramischen Belagen mehrmalig beplanken (It. ONORM B 3415).
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Doppelte Beplankung

Distanzscheiben
verwenden

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei der Planung und Errichtung von Sanitaranlagen sind die entsprechenden ortlichen, nationalen
und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.
Insbesondere: DIN 1988 und ONorm B 5410.

Der Schallschutz wird erfullt, sofern die Planung sowie die fachgerechte Ausfilhrung der gesamten
Sanitarinstallation im Sinne der DIN 4109 durchgefthrt wird.
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WWW.wimtec.com
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Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitarprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA
t: +43 7473 5000 f: +43 (0) 7473 5000 - 500
m: verkauf@wimtec.com i: www.wimtec.com

Wimlec

Auflage: 14 04 2022 Art.Nr. 902969



