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WimTec PROOF SE

Automatische Strang-Spuleinheit
zur Aufputz- und Unterputz-Montage = EI

Il MVontage- und Bedienungsanleitung




WimTec PROOF SE

Allgemeine Hinweise

Es gelten die ,,Allgemeinen
Installationsbedingungen”
unter www.wimtec.com.

Gratulation zum Kauf lhrer Strangspileinheit.

Damit Sie jahrelang Freude mit diesem hochwertigen Produkt
haben, empfehlen wir Ihnen folgende Punkte bei der Reinigung
und Pflege zu beachten:

M milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden
B keine kratzenden, scheuernden oder sdurehaltigen
Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden
M nur mit weichem Schwamm oder Tuch behandeln

B keine Reinigung mit Dampfstrahlgerdten

Diese Anleitung ist giltig fiur folgende Produkte:

Einzelstrang-Spileinheit
A wimTec PROOF SE -9V einfach  Art.Nr.: 131 765
WimTec PROOF SE -12V einfach  Art.Nr.: 134 438

Doppelstrang-Spiileinheit
A% WimTec PROOF SE -9V  zweifach Art.Nr.: 131741
WimTec PROOF SE - 12V zweifach Art.Nr.: 134 445

Lieferumfang:

Strangspuleinheit, Magnetventil (mit Kabelverldangerung bei 131 741
und 134 445), Absperrung, Elektronikmodul, Wandanschlusswinkel
mit Rosetten, Ablauftrichter und Kunststoff-Puffer zur Hinterluftung,
Batterieversion: inkl. 9 V Batterie, Netzversion: ohne UP-Netzteil
(ohne UP-Einheit)

Wichtige Installationshinweise:

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten
Fachbetrieb gemal DIN 1988, OVE/ONORM E 8001 sowie VDE 0100
Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitaranlagen
sind die entsprechenden ortlichen, nationalen und internationalen
Normen und Vorschriften zu beachten!

Rohrleitungen vor der Montage spiilen!
Je nach Spiilleistung und Spiilhdufigkeit kann es vereinzelt zu
Kondensatbildung kommen! Auf bauliche Situation achten!
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Technische Daten

WimTec PROOF SE -12V:
Betriebsspannung: WimnTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

WimTec PROOF SE -9V:
Batterie: 9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
Batterie sollte bei jahrlicher Wartung
gemadfl EN806-5 gewechselt werden!

Freispil-Automatik:
Spalintervall: von 0,5 h bis 24 h
Spuldauer: von 10 s bis 180 s
PROOF SE - zweifach:
Spuldauer fur WW- und KW-Strang getrennt einstellbar

Weitere technische Daten:

FlieBdruck: 0,5 bar - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Durchflussmenge: Durchflussbegrenzer ca. 2 |/min
optional: ca. 4 I/min, ca. 5 1/min
(druckunabhangiq)

Wassertemperatur: max. 70 °C

Werkstoff: Armatur: Messing verchromt,

Ablauftrichter: Kunststoff
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Legende
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Einstellung der Funktionen

WimTec PROOF SE -9V: WimTec PROOF SE -12V:

Al

®
[ ¥

006006

Magnetventil Magnetventil-Stecker (A) (B)
anschlieBen
wil Einzelstrang-Spiileinheit — Kw / Ww
“vﬂ Doppelstrang-Spiileinheit WW KW
spiilintervall Dip-Nr. @ 1 2 3 4 5 6
einstellen

Spilintervall | 0,5h 1h 3h 9h  12h*® 24h

Bei mehreren aktivierten DIP-Schaltern, wird das kirzeste
Spulintervall verwendet. Ist kein DIP-Schalter aktiviert,
wird das Spulintervall von DIP 1 (0,5 h) tibernommen.

* Werkseinstellung (12 h)

Spiildauer Zeit-Regler @ links @ rechts
einstellen
I'ﬂ Einzelstrang-Spiileinheit — KW / Ww
“vﬂ Doppelstrang-Spiileinheit WW KW
0 Spuldauer stufenlos von 10 s bis 180 s.
30__120 Bei Doppelstrang-Spilmodul fir Kalt- und
A Warmwasserstrang getrennt einstellbar.
0w (30 s Werkseinstellung)
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Einstellung der Funktionen

@ Taster fir Funktionskontrolle:

Durch wiederholtes Dricken wird eine automatische Spulung
(Doppelstrang-Spuleinheit: Anschluss @ und danach @,
Einzelstrang-Spuleinheit: Anschluss @) fur die am Zeitregler
eingestellte Spuldauer ausgeldst - Batterie OK.

Kontroll-LED blinkt zur Uberpriifung der Elektronik beim
Einschalten der Spulung 1 x Se%, beim Ausschalten 2 x Se-.

Bei Einstellungen mittels WimTec REMOTE:

Finschalten der Spulung 1 x ~e%, beim Ausschalten 2 x Se¢

Findet keine Spulung statt, reicht die Batteriekapazitat
nicht fir min. 1Jahr Betriebssicherheit - Kontroll-LED blinkt 10 x <=
Batterie tauschen (siehe Seite 14)!

Durch jeden Tastendruck wird das Spiilintervall neu berechnet.

Spilung abbrechen:

Eine aktive Spulung kann jederzeit durch einen Tastendruck
abgebrochen werden. Die Elektronik speichert fir 15 min den
letztgespilten Anschluss, somit wird bei erneutem Tastendruck
innerhalb 15 min der andere Anschluss gespiilt.

® Kontroll-LED

Kontroll-LED zur Uberprifung der Batteriekapazitat (siehe Seite 14)
und far Funktionskontrolle.
LED blinkt 1x e alle 4 Sekunden - niedriger Batterieladestand.

@ Anschluss WimTec REMOTE Datenkabel

Anschluss fir das WimTec REMOTE Datenkabel (139 433) um eine
Verbindung zum WimTec Infrarot-Modul herzustellen.
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WimTec REMOTE - Einstellen, Steuern und Auslesen

Mt WimTec REMOTE konmien-ohmeOffrien-der-Armiatur Einstelfurigen vorgernon=
men, Funktionen gesteuert oder Gerateinformationen ausgelesen werden.
WimTec REMOTE Infrarot-Tablet (Art.Nr. 128 673)

Vorkonfiguriertes Komplettset bestehend aus: Android Tablet, REMOTE App,
REMOTE Infrarot-Modul und REMOTE Datenkabel fiir Armaturen ohne Sensor.

WimTec REMOTE App

Nutzen Sie die Vorteile von WimTec REMOTE
auf Ihrem eigenen Mobilgerat. Zur Kommuni-
kation zwischen der Armatur und der App

ist das WimTec REMOTE Infrarot-Modul

3 .
-t O o]

e '- T

(AN 139 273) erforderlich. & App Store

Armaturen-Einstellungen

Geratebezeichnung: individuell definierbar
PIN-Code Schutz: aktivierbar
Freispul-Automatik: aktivierbar
- Spulintervall: 30 min bis 7 d
- Spuldauer:

- Warmwasser: 10 s bis 10 min

- Kaltwasser: 10 s bis 10 min

Tagliche Sperrzeit von
automatischen Spulungen: aktivierbar,
von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Max. Spulleistung: a. 0,31 bis 960 1/Tag
je Strang

Il REMOTE Infrarot-Modul anschlieBen:
1

1. Verbinden Sie das WimTec REMOTE Datenkabel (139 433) a
mit dem USB-C Anschluss am WimTec REMOTE Infrarot-

Modul der 3. Generation. '
2. Elektronikmodul 6ffnen und die Kabelverbindung =
zwischen Infrarot-Modul und Elektronik herstellen. ’

['1 Achtung: Beim Herstellen der Kabelverbindung
auf die Steckermarkierungen achten. 4
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Aufputz-Montage
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Wasserzuleitung und Vorabsperrungen schlieen.
Vorhandene Sammelsicherung demontieren.

1.
2.

3.

Sammeltrichter an den vorhandenen Abfluss anschliefsen.
Auf freien Ablauf prifen!

Anschlusswinkel aufdichten und in die vorhandenen Wand-
scheiben einschrauben.

Leitung/en spilen!

Spulmodul/e auf Wandanschlusswinkel aufsetzen,
Spileinheit auf Sammeltrichter ausrichten und
festschrauben.

Gewinschte Einstellungen am Elektronikmodul vornehmen
(siehe Seite 6).

ACHTUNG!

Folgende Schritte unbe-
dingt in beschriebener
Reihenfolge ausfiihren!
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Aufputz-Montage

ACHTUNG!

Folgende Schritte unbe-
dingt in beschriebener
Reihenfolge ausfihren!

7.

Elektronikmodul 6ffnen:

Magnetventil-Kabel am Elektronikmodul anschliefsen
(siehe Seite 6).

a) Batterieversion: Batterie einsetzen, K B beachten!
Achtung auf Kontroll-LED! 1 x <e- aufblinken - OK!
10 x =s- blinken - Batterie tauschen! (Siehe Seite 14)

b) Netzversion: Elektronikmodul mit Spannungsversorgung
verbinden. Achtung auf Kontroll-LED! 1 x == aufblinken - OK!
Wenn kein Blinken, Spannungsversorgung tberprifen.

Anschliefsend Elektronikmodul befestigen.
Wasserzuleitung und Vorabsperrungen mit Inbus SW 4 6ffnen.

. Funktionskontrolle mittels Taster durchfiihren

Durch Dricken des Tasters wird eine automatische Spilung
(Anschluss @ und danach @) ausgelost (siehe Seite 6).

Die Strang-Spiileinheit ist danach betriebsbereit.

‘10
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Unterputz-Montage
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Hauptabsperrung schliefen.

1.

Im Lieferumfang enthaltene Wandanschlusswinkel
und Ablauftrichter werden zur Unterputz-Montage
nicht benétigt.

Vorhandene Sammelsicherung demontieren.

3. Leitung(en) spiilen!

Kondenswasserschutz Gber Wasseranschluss sttlpen
(Ausrichtung der Auffangschale nach oben!).

ACHTUNG!

Folgende Schritte unbe-
dingt in beschriebener
Reihenfolge ausfihren!

i
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Unterputz-Montage

ACHTUNG!

Folgende Schritte unbe-
dingt in beschriebener
Reihenfolge ausfihren!

Elektronikmodul éffnen: 6.

a) Bei konisch dichtenden Anschliissen:
Spulmodul auf Wasseranschluss aufsetzen, Spileinheit auf
Sammeltrichter ausrichten und festschrauben.

b) Bei flachdichtenden Anschliissen:

Flachdichtung und Spulmodul auf Wasseranschluss
aufsetzen, Spileinheit auf Sammeltrichter ausrichten
und festschrauben.

Kondenswasserschutz an Sammelsicherung ausrichten.

Gewinschte Einstellungen am Elektronikmodul vornehmen
(siehe Seite 6).

Magnetventil-Kabel am Elektronikmodul anschliefRen
(siehe Seite 6).

‘12
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Unterputz-Montage

10.
1.

12.

13.

a) Batterieversion: Batterie einsetzen, [ @ beachten!
Achtung auf Kontroll-LED! 1 x ~e- aufblinken - OK!
10 x == blinken - Batterie tauschen! (Siche Seite 14)

b) Netzversion: Kabel fur Spannungsversorgung in das Roh-
bauset einziehen und mit dem Elektronikmodul verbinden.
Achtung auf Kontroll-LED! 1 x ~e- aufblinken - OK!

Wenn kein Blinken, Spannungsversorgung Uberprifen.

AnschlieSend Elektronikmodul befestigen.
Wasserzuleitung und Vorabsperrungen mit Inbus SW 4 6ffnen.

Funktionskontrolle mittels Taster durchfihren
Durch Driicken des Tasters wird eine automatische Spilung
(Anschluss @ und danach @) ausgeldst (siehe Seite 6).

Kunststoff-Puffer zur Hinterliftung am Revisionsdeckel
anbringen.

Revisionsdeckel am Unterputzkasten befestigen.

ACHTUNG!

Folgende Schritte unbe-
dingt in beschriebener
Reihenfolge ausfihren!

HINWEIS:

WimTec UP-Netzteil

230V /12 V nicht im
Rohbauset oder in even-
tuellen Schutzbereichen
anbringen.

13
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Wartung | Service

Batterie tauschen | Batteriekapazitat prifen

Um die Batterie zu tauschen Batterie tauschen:
oder die Batteriekapazitat zu Batterie einsetzen, E B beachten!
prufen, diese aus der Elekro-
nik entnehmen. Batteriekapazitat prifen:
Vorhandene Batterie einsetzen, K Bl beachten!
1x - blinken beim Einsetzen der Batterie - Batterie OK!
10 x - blinken beim Einsetzen der Batterie - Batterie tauschen!
(Batteriekapazitat reicht nicht for min. 1Jahr Betriebssicherheit.)

14
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Wartung | Service

Magnetventil reinigen | tauschen

ACHTUNG!

Folgende Schritte unbe-
dingt in beschriebener
Reihenfolge ausfihren!

1. Magnetventil-Kabel vom Elektronikmodul trennen.

2. Vorabsperrungen mit einem Flachschraubendreher oder
Inbus SW4 schliel3en.

3. Abdeckkappe abnehmen und Magnetventil ausschrauben.

4. Ventilfilter unter flieRendem Wasser reinigen
(evt. weiche Burste verwenden), gqf. Ventil tauschen.

5. Bei Magnetventiltausch:
Kabelsicherungs-Clip mit Schraubenzieher ausheben und
offnen. Den Kabelsicherungs-Clip bei neuem Magnetventil
wieder anbringen.

15
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Wartung | Service

Magnetventil reinigen | tauschen

ACHTUNG!

Folgende Schritte unbe-
dingt in beschriebener
Reihenfolge ausfihren!

0-Ring mit Armaturenfett einstreichen.

Magnetventil wieder einschrauben (Achtung: <1 Nm
Anzugsmoment!), Sammelsicherung ausrichten
(Aufputz: siehe Seite 9, Unterputz: siehe Seite 11)

und Vorabsperrungen wieder 6ffnen.

Magnetventil-Kabel am Elektronikmodul anschliefen
(siehe Seite 6).

16
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Frsatzteile

1

©

]

Lt

Nr.

NousS WN

Bezeichnung

Abdeckkappe Magnetventil

inkl. Kabelzugentlastung
Magnetventil 6 V

Grundkorper Spilmodul

Strahlregler 2|

Wandwinkel (1 Stk)

Ablauftrichter (2-fach)

Rosette fur Ablauftrichter

(1-fach und 2-fach)

Ablauftrichter (1-fach)

Rosette fir Wandwinkel (1 Stk)
Tropfschale

Verlangerungskabel

for Magnetventil

Elektronikmodul 1-fach 9V
Elektronikmodul 2-fach 9V
Elektronikmodul 1-fach 12V
Elektronikmodul 2-fach 172V
9V Alkali Batterie

ATTNT.:

132 359
124798
132 366
132 373
124 866
124 828

124 842
124 811
124 859
124 835

124 873
124 903
124 910
134 490
134 506
230 086

17
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Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitarprodukte GmbH

p: Freidegqg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 f: DW - 500

e: office@wimtec.com i: www.wimtec.com

Wimlec

Auflage: 08 04 2026 Art.Nr. 1004843-10



