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Allgemeine Hinweise Wimlec

Diese Anleitung ist gliltig fiir folgende Produkte
WimTec ECOSAN S4 KB - Art.Nr.135 008
mit Abgang nach oben

WimTec ECOSAN S4 HB - Art.Nr. 135 015
mit Abgang nach unten

Lieferumfang:

Zweipunkt-Duscharmatur mit absperrbaren S-Anschlissen,
integrierter Elektronik, Mischer mit einstellbarer Warmwasserbe-
grenzung, Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rlickflussverhinderer,
Rosetten, Magnetstift und Magnetventil-Montagewerkzeug.

Wichtige Installationshinweise

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten
Fachbetrieb gemaR DIN 1988, OVE/ONORM E 8001 sowie

DIN VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung
von Sanitdranlagen sind die entsprechenden 6rtlichen, nationalen
und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Rohrleitungen vor der Montage spiilen!
Um eine Verunreinigung des Magnetventils zu verhindern.

Es gelten die ,Allgemeinen Installationsbedingungen”
unter www.wimtec.com/Installationsbedingungen

Pflegehinweise
Damit Sie jahrelang Freude mit dieser hochwertigen Armatur
haben, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte bei der Reinigung
und Pflege zu beachten:
B milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden
B keine kratzenden, scheuernden oder saurehaltigen
Reinigungs- ader Desinfektionsmittel verwenden
B nur mit weichem Schwamm oder Tuch behandeln
W nicht mit direktem Wasserstrahl, Hochdruckreiniger
oder Dampfstrahlgerdten reinigen


https://www.wimtec.com/installationsbedingungen

Technische Daten WiniTec

WimTec ECOSANS4 -3V

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V (im Lieferumfang enthalten)

Batterielebensdauer: ca. 200.000 Spiilungen (max. 4 Jahre)

Weitere technische Daten

Mischung: Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung
FlieRdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Durchflussmenge: max. 18 |/min bei 3 bar

Wasseranschluss: G1/2"AG

Wasserabgang: G 3/4" AG

Stichmaf: 150 mm

Wassertemperatur: max. 70 °C

(max. 80 °C fiir max. 10 min)

Werkstoff: Armatur: Messing verchromt




Male in mm \WimTec

Ausfiihrungsvarianten

WimTec ECOSAN S4 KB (Art Nr. 135 008) WimTec ECOSAN S4 KB (Art Nr. 135 008)
mit Regendusche (Art.Nr. 126 631) mit Regendusche/Handbrause-Set (Art.Nr. 128 604)
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Malke in mm \WimTec

Ausfiihrungsvarianten

WimTec ECOSAN S4 KB (Art.Nr. 135 008) WimTec ECOSAN S4 KB (Art.Nr. 135 008)
mit Kopfbrause-Set (Art.Nr. 126 655) mit Kopfbrause/Handbrause-Set (Art.Nr. 128 611)
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Malke in mm

\WimTec

Ausfiihrungsvarianten

WimTec ECOSAN S4 HB (ArtNr. 135 015)
mit Handbrause-Set (Art.Nr. 126 648)
und Freispilrohr (Art.Nr. 130 355)

verstellbar

— Anschluss WW: G 1/2"AG
— Anschluss KW: G 1/2"AG
- Wasserabgang: G1/2"AG

WimTec ECOSAN S4 KB (Art.Nr. 135 008)
mit Wandanschlussbogen (Art.Nr. 126 716)
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- Anschluss WW: G 1/2"AG
— Anschluss KW: G 1/2"AG
- Wasserabgang: G 3/4"AG




WimTec REMOTE

Wimlec

Einstellen,
steuern und auslesen

Mit WimTec REMOTE konnen Einstellungen
vorgenommen, Funktionen gesteuert oder
Gerateinformationen ausgelesen werden.

Mit dem eigenen Mobilgerat

Eine detaillierte Anleitungen zur
Bedienung der WimTec REMOTE
App finden Sie online unter:
wimtec.com/remote-app.

JETZT BEI
® Google Play

# Ladenim

App Store

WimTec REMOTE Infrarot-Modul
(Art.Nr. 139 273)

Erforderlich zur Kommunikation zwischen der
Armatur und der App

WimTec REMOTE App
Kostenlos verfligbar im Google Play Store fur
Android und im App Store fur Apple-Mobilgerate.

Systemvoraussetzung:
ab Android 10 oder ab i0S 15

Mit dem vorkonfigurierten Komplettset

WimTee ~—" "

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet
(Art.Nr. 128 673)

Vorkonfiguriertes Komplettset bestehend aus:
Android Tablet mit Netzteil und Ladekabel,
REMOTE App, REMOTE Infrarot-Modul und
REMOTE Datenkabel fiir Armaturen ohne Sensor.


https://www.wimtec.com/remote-app
https://www.wimtec.com/remote-app
https://www.wimtec.com/remote-google-play
https://www.wimtec.com/remote-app-store

WimTec REMOTE

Wimlec

Einstellungen

WimTec REMOTE

Werkseinstellungen

@\ Freispiil-Automatik - Ein| Aus Ein
& —SpellntervaII:BO mln b|s7d 12h
- Spuldauer: 10 s bis 10 min 30s
o Tagliche Sperrzeit - Ein| Aus Aus
- von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr
W Reinigungsstopp - Ein | Aus Ein
- Dauer: 1 min bis 30 min 5 min
Geratebezeichnung - individuell definierbar -
PIN-Code Schutz - Ein| Aus Aus
073\ Durchflussmenge - 0bis 30 1/min -
255




Legende Wimlec

Armatur

@ Vorabsperrung Warmwasser

@ Vorabsperrung Kaltwasser

@ Reinigungsstopp-Sensor
fur Magnetstift

@ Sensorhaube

@ Infrarot-Sensor
mit Kontroll-LED

@ Einhebelmischer

Elektronikmodul

@ Kontroll-LED
Anschluss Magnetventil
@ Klemmstift

ACHTUNG: Beim Anschluss des
Magnetventils auf die Stecker-
markierung achten!

10



Montage | Inbetriebnahme IWimTec

ACHTUNG: Folgende Schritte
unbedingt in beschriebener
Reihenfolge ausfihren!

. Wasserzuleitung absperren.

. Beide S-Anschisse aufdichten und in Warm- bzw. Kaltwasser-

leitung einschrauben. Montagemaf von 48 mm beachten!

. StichmaR der S-Anschlisse auf 150 mm einstellen und auf

waagrechte Ausrichtung achten!

. Zwischen Wand und S-Anschluss mit Silikon abdichten.

. Wasserzuleitung und Absperrung der beiden S-Anschllsse

vollstandig 6ffnen. Danach Warm- und Kaltwasserleitung fir
mind. 30 s spilen. AnschlieRend S-Anschliisse und Wasser-
zuleitung wieder schlielsen.

. Abdeck-Rosette auf beide Wasseranschliisse aufsetzen.

11



Montage | Inbetriebnahme \WimTec

9 | Aktivierung:

e

7. a) Armatur mit Vorfilter aufsetzen und b) mit S-Anschliissen im Uhrzeigersinn verschrauben (SW 30).

8. A) Typ WimTec ECOSAN S4 KB: Verschlusskappe abnehmen und Aufputz-Fix-Verrohrung
bzw. Wandanschlussbogen fiir Kopfbrause laut Anleitung montieren und anschlielzen.
B) Typ WimTec ECOSAN S4 HB: Verschlusskappe abnehmen und Brauseschlauch anschlieRen.

9. Aktivierung: Bei Erstinbetriebnahme den Magnetstift kurz an das seitlich angebrachte
Symbol halten. Die Aktvierung wird durch 5 x gelbes Blinken der Kontroll-LED bestatigt.
Blinkt die Kontroll-LED 5 x rot muss die Steckverbindung des Magnetventils Gberpriift werden.
Solange kein Magnetventil erkannt wird, blinkt die Kontroll-LED 1 x alle 4 s rot.

Nach der Magnetventilerkennung wird ein automatischer Reichweitenabgleich durchgefiihrt.
Dabei darf sich kein Gegenstand oder Benutzer im Ansprechbereich der Armatur befinden.
Nach ca. 3 s blinkt die Kontroll-LED 3 x und die Armatur ist betriebsbereit.

10. Wasserzuleitung und Absperrung der S-Anschllsse &ffnen.

11.[17 ACHTUNG: Vor der Inbetriebnahme die maximale Warmwassertemperatur iiberpriifen!
Einstellung der Warmwasserbegrenzung — siehe Seite 13.

12.Funktionstest durchflihren und gewtinschte Einstellungen mit WimTec REMOTE vornehmen
— siehe Seite 9.

12



Warmwasserbegrenzung einstellen

ACHTUNG: Folgende Schritte
unbedingt in beschriebener
Reihenfolge ausfihren!

. Sicherungsschraube auf der Unterseite des Mischergriffes mit
Inbusschliissel (SW 2,5) I8sen.

ACHTUNG: Einhebelmischer bis zum Kaltwasseranschlag
drehen.

. AnschlieRend Griffstiick und Rosette abnehmen.

. Fiir die Begrenzung des Hebelweges:

a) den roten Ring abziehen und b) auf die gewiinschte Position
in Richtung Warmwasseranschlag drehen und ¢) wieder
aufsetzen.

. a) Rosette aufschrauben und b) Griffstiick in Kaltwasserstellung

(90° nach vorne schauend) wieder aufsetzen.

. Abschlielend Sicherungsschraube mit Inbusschliissel (SW 2,5)

handfest anziehen.

13



Mischverhaltnis der Freispul-Automatik \Wimlec

Voreinstellung Mischverhdltnis
Unabhangig von der Stellung des
Armaturen-Einhebelmischers
wird das Mischverhdltnis der
Freispil-Automatik direkt an
der Armatur voreingestellt.

14

. Sicherungsschraube auf der Unterseite der Sensorhaube mit

Inbusschliissel (SW 2) lockern (3 Umdrehungen).

. a) Sensorhaube nach oben drehen und b) seitlich abziehen.

. Zur Temperatureinstellung den Magnetstift seitlich fir 5 s

anhalten. Dadurch wird eine Testspulung fir 1 min ausgeldst.
Wahrenddessen kann die Temperatur eingestellt werden.

. Mit dem Magnetventil-Montagewerkzeug durch Drehen des

Magnetventils (Verstellwinkel ca. 30°) das Mischverhiltnis von
Kalt- und Warmwasser einstellen. Im Uhrzeigersinn zum Redu-
zieren des Warmwasseranteils. Gegen den Uhrzeigersinn zum
Erhéhen des Warmwasseranteils.

. a) Sensorhaube (Sensorfenster leicht nach oben geneigt)

aufsetzen und b) nach unten bis zum Anschlag drehen.
[I7 ACHTUNG: Kabel nicht einklemmen!

. Anschliefend Sicherungsschraube handfest anziehen.



Bedienung | Funktionsbeschreibung

Wimlec

Wasserfluss starten/stoppen

¥

Durch Betatigung des Einhe-
belmischergriffes startet und
stoppt der Wasserfluss und der
Durchfluss wird reguliert.

Wassertemperatur regulieren

f’\

/.

Zum Erhéhen der Wassertem-
peratur den Griff nach hinten
drehen und zum Reduzieren
nach vorne drehen.

15



Bedienung | Funktionsbeschreibung

IWimlec

@
++

Reinigungsstopp

Das Auslésen automatischer Spilungen wird fiir die eingestellte Zeit
gesperrt. Eine automatische Freispiilung wird bei Bedarf nach dem
Beenden des Reinigungsstopps nachgeholt.

ol oo

Aktivieren

Heranfiihren des Magnetstiftes
an den Reinigungsstopp-Sensor.
Nach 5 x Blinken der Kontroll-
LED ist der Reinigungsstopp

fiir 5 min® aktiviert. Wahrend
des Reinigungsstopps blinkt die
Kontroll-LED 2 x alle 3 s (gelb).

Beenden

Die Armatur geht 5 min nach
dem Aktivieren des Reinigungs-
stopps automatisch wieder in
den Normalbetrieb Uber.

Vorzeitiges Beenden

Zum vorzeitigen Beenden den
Magnetstift erneutan den
Reinigungsstopp-Sensor
heranfiihren und verweilen.
Nach 3 x Blinken der Kontroll-
LED ist der Reinigungsstopp be-
endet und die Armatur befindet
sich wieder im Normalbetrieb.

* Dauer der Reinigungsstopp-Funktion
einstellbar mit WimTec REMOTE — siehe Seite 9.

16

Werkseinstellung

Reinigungsstopp: Ein

Dauer: 5 min

Einstellung mit WimTec
REMQOTE — siehe Seite 9.




Bedienung | Funktionsbeschreibung

\WimTec

©

Freispiil-Automatik

Dient zum automatischen Freispiilen der Wasserzuleitungen, um
bei Nutzungsunterbrechung das Wachstum mikraobieller Erreger wie
Legionellen zu hemmen und die Gesundheit der Nutzer zu schiitzen.

Spiilintervall
Gibt die Zeit zwischen den automatischen Freispilungen an.

Splldauer
Cibt die Dauer der Fresispllung fur den erforderlichen Wasser-
austausch an.

Mischverhdltnis

Unabhangig von der Stellung des Armaturen-Einhebelmischers
wird das Mischverhdltnis zur Freispilung der Warm- und Kalt-
wasserleitung in der Armatur voreingestellt — siehe Seite 14.

A ACHTUNG! Bei Variante mit Handbrause:

Beim Verlassen der Dusche die Handbrause senkrecht nach
unten ausrichten und Duschtiire immer geschlossen halten!
Beiliegenden Aufkleber neben der Armatur anbringen.

Werkseinstellung

Freispul-Automatik: Ein
Spulintervall: 12 h
Mindestplldauer: 30 s

=

~—

Einstellung mit WimTec
REMOTE — siehe Seite 9.

Tagliche Sperrzeit

Gibt ein tagliches Zeitfenster (z.B. von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)
an, in dem alle automatischen Spulungen gesperrt sind. Eine
automatische Freispiilung wird bei Bedarf nach Ende der Sperr-
zeit nachgeholt.

Werkseinstellung

Tagliche Sperrzeit: Aus

=

—

Einstellung mit WimTec
REMOTE — siehe Seite 9.

17



LED Signale \Wimlec

Infrarot-Sensor
mit Kontroll-LED

Blinkcode Bedeutung
-:+:— alle4s bei Inbetriebnahme wenn kein Magnetventil angeschlossen ist
N - . .
S8 alle4s Freispul-Automatik aktiv

alle3s Reinigungsstopp aktiv

-~ alle2s Niedriger Batteriestand. Batterien wechseln!

-~ alle4s Batterien leer, Freispll-Automatik aulser Funktion. Batterien wechseln!

18



Fehleranalyse

Wimlec

Stérung Ursache Behebung
. . .1, LEDblinkt1xalle4s Batterien tauschen
Wasser lauft nicht -e- o ) )
"> Batteriensind leer — siehe Seite 22.
LED blinkt 2 xalle 3 s Reinigungsstopp beenden
Reinigungsstopp aktiviert ~ — siehe Seite 16.
Aktivierung des Elektronikmoduls
Inbetriebnahme fehlerhaft ) vierung ) r AI u
mittels Magnetstift — siehe Seite 12.
Wasserzuleitung, Vorabsperrungen und
kein Wasser e g P 8
Vorfilter Uberprifen.
Magnetventil verschmutzt ~ Magnetventil reinigen oder tauschen
oder defekt — siehe Seite 23.
Batterien defekt oder Batterien richtig einsetzen, ggf. tauschen
falsch eingesetzt — siehe Seite 22.
Dauer der Freispllung abwarten
Wasser liuft Ny o . . . pulung '
-8-  Freispul-Automatik aktiv ggf. Einstellungen vornehmen

ohne Benutzer

— siehe Seite 9.

Magnetventil verschmutzt

Magnetventil reinigen oder tauschen
— siehe Seite 23.

Elektronikmodul defekt

Elektronikmodul tauschen
— siehe Seite 24.

Durchfluss zu gering

Vorfilter verschmutzt

Vorfilter reinigen oder tauschen
— siehe Seite 20.

Magnetventil verschmutzt

Magnetventil reinigen oder tauschen
— siehe Seite 23.

Versorgungsdruck zu
niedrig

Wasserzuleitung, Vorabsperrungen und
Vorfilter sowie Versorgungsdruck prifen.

Wassertemperatur
nicht korrekt

kein Kalt-/Warmwasser

Wasserzuleitung, Vorabsperrungen und
Vorfilter Uberprifen.

Rickflussverhinderer
fehlt oder defekt

Ruckflussverhinderer reinigen oder tauschen
— siehe Seite 20.

19



Wartung | Service \WimTec

Vorfilter/Riickflussverhinderer reinigen | tauschen

1. a) Wasserzuleitung absperren und b) Armatur aus S-Anschliisse
gegen den Uhrzeigersinn abschrauben (SW 30).

2. Vorfilter entnehmen und reinigen/ersetzen.

3. Ggf. Sicherungsring entfernen, Rickflussverhinderer mit Spitz-
zange entnehmen und reinigen/ersetzen. Armatur mit Vorfilter
aufsetzen und im Uhrzeigersinn mit S-Anschliisse verschrauben
(SW 30). Wasserzuleitung 6ffnen.

20



Wartung | Service \WimTec

Allgemein giiltige Arbeitsschritte | Sensorhaube abnehmen

1. a)Beide Vorabsperrungen schlieRen und b) Sicherungsschraube
auf der Unterseite der Sensorhaube mit Inbusschliissel (SW 2)
lockern (ca. 3 Umdrehungen).

2. a) Sensorhaube nach oben drehen und b) seitlich abziehen.

3. Magnetventil Kabel abstecken und gewlinschte Wartungs-
schritte durchfthren:

Batterien tauschen — siehe Seite 22.
Magnetventil reinigen oder tauschen — siehe Seite 23.
Elektronikmodul tauschen — siehe Seite 24.

21



Wartung | Service

IWimlec

Batterien tauschen

Sensorhaube abnehmen
— siehe Seite 21.

HINWEIS: Bei niedrigem Batte-
riestand blinkt die Kontroll-
LED alle 4 s einmal - es ist
keine Auslésung moglich!

Die Armatur geht erst nach
dem Batteriewechsel wieder
in den Normalbetrieb tber!

22

. a) Orangen Klemmstift aus der Verankerung nehmen b) und bis
zum Anschlag herausziehen. Anschlieend mit dem Klemmstift
das Elektronikmodul aus der Sensorhaube entnehmen.

. a) Die beiden Klammern links und rechts am Elektronikmodul

driicken b) und den Deckel abnehmen.

. Batterien einlegen (auf +/- Polaritit achten) und Deckel wieder

am Elektronikmodul anbringen.

. a) Das Elektronikmodul in die Sensorhaube einsetzen.

HINWEIS: Das Sensorfenster muss mit der Sensorhaube
biindig abschlieRen. b) AnschlieRend den Klemmstift bis zum
Anschlag einschieben.

AnschlieRend Sensorhaube montieren — siehe Seite 25.



Wartung | Service \WimTec

Magnetventil reinigen | tauschen

Sensorhaube abnehmen
— siehe Seite 21.

1. Ventil mit der Hand ausschrauben.

2. Ventilfilter unter flieRendem Wasser reinigen
(evt. weiche Biirste verwenden), ggf. Ventil tauschen.

3. 0-Ring mit Trinkwasser geeignetem Sanitarschmierstoff
einstreichen.

4. Ventil vorsichtig mit der Hand einschrauben.
[I7 ACHTUNG: max. 1 Nm Einschraub-Drehmoment!

5. HINWEIS: Nach dem Einschrauben des Magnetventils
muss das Mischverhaltnisses der Freispil-Automatik erneut
voreingestellt werden — siehe Seite 14.

Sensorhaube montieren — siehe Seite 25.

23



Wartung | Service \WimTec

Elektronikmodul tauschen

Sensorhaube abnehmen
— siehe Seite 21.

Sensorhaube montieren
— siehe Seite 25.

1. a) Orangen Klemmstift aus der Verankerung nehmen und b) bis
zum Anschlag herausziehen. Anschlie@end mit dem Klemmstift
das Elektronikmodul aus der Sensorhaube entnehmen.

2. a) Neues Elektronikmodul in die Sensorhaube einsetzen.
[ 1| HINWEIS: Das Sensorfenster muss mit der Sensorhaube
biindig abschlieRen. b) AnschlieRend den Klemmstift bis zum
Anschlag einschieben.

AnschlieRend Sensorhaube montieren — siehe Seite 25.

3. Gewdlnschte Einstellungen mit WimTec REMOTE vornehmen
— siehe Seite 9.

24



Wartung | Service \WimTec

Allgemein gliltige Arbeitsschritte | Sensorhaube montieren

1. Magnetventil-Kabel anstecken.
HINWEIS: Steckermarkierung beachten!

2. AKTIVIERUNG: Nur erforderlich bei Austausch des
Elektronikmoduls! Zur Erstinbetriebnahme den Magnetstift
kurz an das seitlich angebrachte Symbol halten (5 x Blinken
der Kontroll-LED).

3. Nach der Magnetventilerkennung wird ein automatischer
Reichweitenabgleich durchgefiihrt. Dabei darf sich kein
Gegenstand oder Benutzer im Sensorbereich befinden.
Nach ca. 3 s blinkt die Kontroll-LED 3 x.

4. a)Sensorhaube (Sensorfenster leicht nach oben geneigt)
aufsetzen und b) nach unten bis zum Anschlag drehen.
[IT ACHTUNG: Kabel nicht einklemmen!

5. a) Sicherungsschraube handfest anziehen und b) die beiden
Vorabsperrungen vollstandig 6ffnen. Danach ist die Armatur
wieder betriebsbereit.

25



Frsatzteile Wimlec

Nr.  Bezeichnung Art.Nr. Nr.  Bezeichnung Art.Nr.

1 S-Anschluss-Set absperrbar 109 702 9 Batterie-Set Alkali 1,5V (6 Stk.) 138 764
(2 5tk) 10 Sensorhaube ohne Sichtfenster, 139976

2 Vorfilter 3/4" (2 Stk.) 126 051 inkl. 0-Ring und Anschlagstift

3 Ruckflussverhinderer inkl. 126 150 11 Magnetstift 124 385
Sicherungsring (jeweils 2 Stk.) 12 0-Ring (2 5tk) 131505

4 Mischerkartusche 129 359 13  Elektronik-Modul HyPlus 140 354

5 Einhebelmischergriff 136 029 14 Reduziernippel 129168

6 Schraubenset ECOSAN 136 036

15 Handbrause-Anschlusswinkel 129144

’ Magnetventil Montagewerkzeug 132 502 16 Umsteller fir Handbrause und 129151

8  Magnetventil 6V 136012 Freispllrohr
inkl. Montagewerkzeug

26



Frsatzteile WiniTec

Nr.  Bezeichnung Art.Nr. Nr.  Bezeichnung Art.Nr.

16 Umsteller fir Handbrause und 129151 22 Regenduschkopf@ 25 cm 127 072
Freispdirohr 23 Schubstange mit Gleiter 127 690

17 Brauseschlauch 114119 24 Cleiter fur Schubstange 124 552

18 Cleiter fur Aufputz-Fixverrohrung 138 115 25  Freispilrohr mit Umsteller 130 355

19 Handbrause 120561 und Winkelanschluss

20 Aufputz-Fixverrohrung 127 065 26 O-Ringe fir 140 446

21 Duschkopf@ 14 cm 127 089 Aufputz-Fixverrohrung

909 2C
851

24— | 23
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www.wimtec.com

A ce X

Entsorgungsinformationen finden Sie unter:

www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitarprodukte GmbH
p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz
t: +43 7473 5000

e: office@wimtec.com
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