
Montageanleitung - EASYFIX MontageplattenDE

 EASYFIX Montageplatten



2        WimTec EASYFIX Montageplatten

 EASYFIX Montageplatten

Abmessungen / Dimensions 

WimTec EASYFIX DV - Basic
Art.Nr. 118 155

Montageplatte aus Schichtholz für FIX und EASYFIX - z.B. zur 
Befestigung der WimTec Urinaltrennwand.

Abmessungen B x H x T: 62 x 20 x 2,4 cm

Nur für Montage in CW-Profil geeignet.

WimTec EASYFIX DV - Grip
für vertikalen Einbau	 Art.Nr. 116 021
für horizontalen Einbau	 Art.Nr. 117 547

Montageelement verzinkt, mit feuchtigkeitsbeständiger 
Schichtholzplatte für die Befestigung von Stütz- bzw. Halte-
griffen und sonstiger Sanitärausstattung. Als Varianten für 
horizontalen und vertikalen Einbau erhältlich. 

Nur für Trockenbau geeignet.

27 cm

30 cm

2,4 cm

CW-Profil Bautiefe: min. 5 cm

OK-FFB

OK-RFB
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CW-Profil

2 mm Aussteifungsprofil
5, 7,5 oder 10 cm

2,7 cm

33,5 cm (Art.Nr. 116 021) 49 cm (Art.Nr. 117 547) 

36 cm (Art.Nr. 116 021) 51,5 cm (Art.Nr. 117 547) 
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Abmessungen / Dimensions 

WimTec EASYFIX DV - Slim
Art.Nr. 121 537

Tiefenverstellbare Universalmontageplatte aus feuchtig-
keits-beständiger Schichtholzplatte für die Befestigung von 
Lüfter, Unterputz- sowie Aufputzarmaturen und sonstiger 
Sanitärausstattung. 

Abmessungen B x H x T: 51,5 x 29,5 cm x 10

Nur für Trockenbau geeignet.
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OK-FFB

OK-RFB

CW-Profil / Aussteifungsprofil

1  Tiefenverstellung 3 - 10 cm:

Einstellung ab Werk

2  Tiefenverstellung 0 - 5,5 cm:

Schichtholzplatte umgekehrt montiert

3 - 10 cm

0 - 5,5 cm
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Abmessungen / Dimensions 

WimTec EASYFIX DV - Universal
Art.Nr. 102 093

Montageplatte aus Schichtholz mit Montagewinkel, 
zur Befestigung von UP Ventilen, Armaturen usw.

Abmessungen B x T x H: 51,5 x 6,4 x 22 cm

Nur für Trockenbau geeignet.

Bautiefe: min. 7,5 cm

OK-FFB

OK-RFB

51,5

22

CW-Profil
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Montage / Installation

Befestigung an den Seiten 
Armaturenträger bündig bzw. je nach gewünschter 
Bautiefe im CW-Profil montieren und mit  Selbst-
bohrschrauben je Seite 3x verschrauben. 

OK-RFB

OK-FF
B

U-Profil 

CW-Profil 

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen 
Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit der Vorderkante der C-Profile bündig sein. 

Befestigung als auch Beplankung müssen laut ÖNORM 
B 3415 bzw. DIN 18181 und 18183-1 ausgeführt werden.

Montageelement im Bereich von keramischen Belägen mehrmalig beplanken.

Beim Einbau in Leichtbauständerwände sind die technischen und bauphysikalischen Datenblätter zu berück-
sichtigen C-Profilständer ober und unter dem Montageelement mit Gipskartonplatten verbinden.

!
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Notizen
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Notizen



WIMTEC	 Sanitärprodukte GmbH
	 p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

	 t: +43 (0) 7473 5000  f: +43 (0) 7473 5000 - 500

	 m: verkauf@wimtec.com  i: www.wimtec.com

www.wimtec.com
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